Ift-Nachweils

ift

ROSENHEIM

Nummer 25-000709-PR02 (NW-K20-06-de-01)
Inhaber OPENTECK LTD

30 Promyslova street

46400 Ternopil

Ukraine
Produkt Kunststoff-Hohlkammerprofile

Bezeichnung

OPENTECK Elit 6k

Details material Polyvinylchlorid hart (PVC-U); Ansichtsbreite von - bis 64
mm - 185 mm; systembautiefe 70 mmM; Fiillung Dicke 42 mm; Fuil-
lung Einstand 15 mm; Aussteifungsmaterial Stahl, verzinkt; Fligel-
rahmen; Bezeichnung 76-151 / 72-141; Aussteifung: Bezeichnung
15-01-03 / 15-04-01; Blendrahmen; Bezeichnung 76-051 / 72-
021; Aussteifung: Bezeichnung 15-01-02 / 15-01-07; Pfosten;
Bezeichnung 74-251; Aussteifung: Bezeichnung 15-01-46/1; Stulp-
profil; Bezeichnung 71-211; Aussteifung: Bezeichnung 15-01-04

Besonderheiten

Ergebnis

Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten (Radiosity-Verfahren)
nach EN I1SO 10077-2:2017-07 + A1:2025-01

Uf = 1,2 W/(m2K) - 1,4 W/(m?2K)
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Akkreditiertes Priiflabor

Grundlagen *)
EN ISO 10077-2:2017-07 +
A1:2025-01

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prifbericht: 25-000709-PR02
(PB-K20-06-en-01)

Darstellung
Exemplarischer Probekorper

116

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen fur den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Gultigkeit
Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualitat der Grundlagen sowie die
Ubereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriiften/
beschriebenen Probekorper.

Die Prufung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden Pro-
dukts; insbesondere Witterungs-
und Alterungseinfliisse wurden
nicht bertcksichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prifdokumentatio-
nen". Das Dokument darf nur
vollstandig veroffentlicht werden.
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Inhaber OPENTECK LTD, 46400 Ternopil (Ukraine) I ft
ROSENHEIM
Typenliste fur die Durchfiihrung warmetechnischer Berechnungen
nach EN ISO 10077-2:2017-07 + A1:2025-01
Priifergebnis
Errechneter Warmedurchgangskoeffizient:
. Ansichts- Dicke der "
PK-Nr. Beschreibung breite b Fillung d, Uy
inmm in mm in W/(mz2K)

-01 76-051 64 42 1,2

-02 76-151_76-051 116 42 1,3

-03 76-151_74-251_76-151 185 42 1,3

-04 76-151 71-211_76-151 165 42 1,3

-05 72-021_81-011_72-141 158 42 1,4

1 Unter Anwendung des ﬁadiosity Verfahrens berechnet und gerundet nach der E%egelung der EN 1SO 10077-2.



