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                                                                                               Ущільнювач  TPE 

 (лівий, сірий, створка) 

P2S179L2T11 

 

Номер партії              : 2307-03.1 

Дата виготовлення   :16.07.23 

Колір                  : Сірий 

Результати випробувань: 

 

Властивості Методи Одиниці виміру Нижнє значення Верхнє значення Результат 

a 

Внутрішній 

мм 3,6 4,1 3,85 

b мм 4,5 5,2 4,85 

c мм 1,6 2,0 1,8 

d мм 6,35 7,15 6,75 

f мм 2,95 3,45 3,2 

g мм 0,6 0,9 0,75 

Вага / довжина Внутрішній г/м 22,50 25,50 24,00 

Контроль поверхні 
Внутрішній- 

візуально 
▬ ▬ ▬ OK 

Термін придатності: п’ять років (один рік при зберіганні в упаковці). 
  

 

 

 

Інженер-технолог                                                                                                                          Мамонов О.В. 

 

 

 

Наведені вище результати є типовими значеннями, які були отримані з наших лабораторних вимірювань. 

Ці результати не можуть розглядатися як гарантія характеристик. Результати можуть відрізнятися в залежності від 

умов, випробувального устаткування і форм. Ми рекомендуємо клієнтам перевіряти їх відповідно до їх процедур 

випробувань. 


